
過酷な環境から部品を保
護するベント
電動パワートレイン関連部品は、パッ
ケージング上の制限から路面に近い
場所に設置されるようになったこと
で、過酷な天候や水没、水・泥・粉塵
等の影響を受けやすくなっています。 

このため、部品の信頼性を維持する
には、高性能な通気構造が必要です。

パワートレイン用ゴア®オートモーティ
ブベント（AVS 41/型番：VE2048）は、
コンパクトかつ頑丈な設計で高い性
能を実現します。本製品は、電動・従
来型を問わず、パワートレイン関連部
品の設計、検証、取付、保護における
様々な課題を同時に解決します。

高い性能と確かな保護機能を
コンパクトなデザインで実現
電動化ユニット及び従来型パワートレインユニットの通気確保と防水・防塵対策に 

一つのソリューションで複数のメリットを実現
 ▪ 部品の信頼性向上 
他の通気方法とは異なり、本製品は通気性能により部品の信頼性を高める
ことができます。AVS 41（型番：VE2048）に搭載されたメンブレンは、電動
モーターなどの電動パワートレイン関連部品の性能低下を引き起こす   

水や粉塵等   の異物を効果的に遮断します。また、プレフィルターが備わって
いるため、標準的なメンブレンベントの通気性低下の原因となる内部の
オイルミストからメンブレンを保護します。

 ▪ シール部の密閉性維持 
通気性のあるゴアのメンブレンにより、過酷な使用環境下でも、内圧を調
整してシール部の負荷を軽減します。

 ▪ グローバルOEM各社の基準に適合 
各種試験により、AVS 41（型番：VE2048）は冠水路走行、車両横転、液漏
れなどのOEM各社の基準への対応が確認されています。

 ▪ 検証プロセスの効率化・手戻りの削減 
高い防水性により、冠水路走行試験におけるベント原因の不合格や、それ
に伴う設計変更の手間を削減することができます。

 ▪ グローバルなサポート体制 
すべてのゴア®オートモーティブベントには、材料技術の深い専門知識と
世界規模のアプリケーションサポート能力から成るグローバルネットワー
クのバックアップ体制が付属します。

ゴア® オートモーティブベント
パワートレイン向け
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本製品は工業製品に限定してご使用ください。食品、医薬品、化粧品および医療機器の製造、加工ならびに包装工程にはご使用いただけません。 
記載された技術情報および推奨事項は全て、ゴアにおける過去の経験または試験結果に基づくものです。可能な限り正確な情報を記載していますが、法的責任を伴うもの
ではありません。製品の動作性能は、運転データが全てそろわない限り判断できないため、お客様の実際のご使用状況において適合性と機能性をご確認ください。上記
情報は変更されることがあり、仕様書として使用することはできません。ゴア製品の売買には、ゴアの販売条件が適用されます。
W. L. Gore & Associates, Inc.は、IATF 16949, ISO 9001、ISO 14001 の基準に認定されています。
GORE、ゴア、Together, improving lifeおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。©2022 W. L. Gore & Associates, Inc.　 
©2022日本ゴア合同会社

世界のお問い合わせ先
オーストラリア　+61 2 9473 6800
中国　+86 21 5172 8299
ドイツ　+49 89 4612 2211
インド　+91 22 6768 7000  

 
日本　+81 3 6746 2570
韓国　+82 2 393 3411
メキシコ　+52 81 8288 1281
シンガポール　+65 6733 2882  

 
南米　+55 11 5502 7800
台湾　+886 2 2173 7799
米国　+1 410 506 7812

一般的な用途     

電動パワートレイン：
・ 電動アクスル
・ 油冷電動モーター

従来型部品：
・ トランスファーケース
・ 動力伝達装置（PTU） 
• リジッドアクスル 
• リア／フロントドライブモジュール 

製品情報
製品名
（製品型番） AVS 41

供給形態別型番 VE2048

製品仕様
最小通気量（部品あたり）  
@70 mbar (1 psi) 64 ℓ/h

耐水圧（アセンブリ） > 345 mbar (> 5.0 psi)、 60秒

使用温度 – 40°C～125°C

メンブレンの特性 撥水性・撥油性

構成材料
キャップ 耐衝撃性ナイロン66

ボディ ナイロン66（GF33）

メンブレンのタイプ 撥油性ePTFEメンブレン

プレフィルターのタイプ 吸着式

ベントの設計および寸法
単位（mm）

ベントの配置と取り付け
コンパクトかつ頑丈なチューブマウント型ベントで、容易に
取り付けが可能です。本製品を組み込むには、いくつか設計
上の注意点があります。設計に関する詳細やご案内につい
ては、お客さまの地域のゴアまでお問い合わせください。

キャップ

ePTFEメンブレン

プレフィルター
ベント筐体

https://www.gore.co.jp/products/categories/venting

