
GORE® Acoustic Vents
For Immersion Application

ゴアのアコースティックベントで 
液体からの保護と、 
安定した音響品質を実現
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24時間 365日スマートフォンを利用するユーザーにとって
防水性能はますます重要になっています。最近の調査では、
82％のスマートフォンユーザーが水の侵入による故障を気
にしており、74％がより優れた防水性能を次機種の選択
基準にあげています。価格とブランドの次に、防水性能が 

他の性能に先だつ購買要因となっているのです。 * 最近
ではそれに加えて音響性能が非常に重要な要件になって 
います。音声認識がユーザーにとって欠かせない機能と
なってきているからです。

GORE® アコースティックベント
液体からの保護性能と音響性能の両立を実現

水による故障への 
心配

非常に心配
かなり心配
少し心配
まったく心配していない

絶対必要
かなり必要
今より良いといい
特に希望しない

より高い防水性能
への希望

十分な音声伝達には筐体に開口部が必要ですが、音を通
すと同時に水の浸入を許す原因にもなります。そこで防水
を強化すると、今度は逆に音声品質が悪くなりスマートフォ
ンの性能に影響が出る、というジレンマを抱えています。
アコースティックベントの供給で業界をリードするゴアは、
この相反する性能を最適なベントソリューションで解決しま
す。  

* ゴアによるスマートフォン消費者意識調査（2019年 8月実施）
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設計自由度を格段に向上
一般的にベントフィルターの寸法は固定されていることが多
く、そのため設計者が理想の製品を入手しようとしても難
しい場合があります。ゴアの豊富なデザインオプションはあ
らゆる仕様に対応できるよう、他社との差別化を図ってい
ます。

信頼性の高い製品取り付け
ポータブルベント製品の装置への取り付けは容易ではあり
ません。技術面での要求事項が多く、費用と時間がかかり
ます。10億以上のデバイスへの適用で実証された、容易
で信頼性の高い取り付け方法の提案によって、お客様の開
発に関わる時間を短縮します。

音響品質を妥協することなく、防水性能の
要求を実現
ゴア ® アコースティックベントは優れた音響性能で音声を
伝達、そしてより深い水中での保護と微粒子や液体による
汚染からの保護を可能にします。材料科学のグローバル企
業であるゴアは、目的の機能に合わせて材料を設計するこ
とが可能です。音響性能に妥協することなく、水、汗、洗
浄液、そして表面張力の低い洗剤や油などの液体からの保
護を実現します。ゴアの製品は、より深い水中での保護の
ため、厳格な長時間耐水圧（eWEP）試験を行っています。
ゴア製品を使用したスマートフォンは 5メートル水深で 30
分間、ウェアラブル端末は 50メートル水深で 10分間保護
することが可能で、また不良率の削減にも貢献します。  



4    ゴア® アコーステイックベント（浸水対応用）

豊富な音響の専門知識

音響の専門知識 

GORE® アコースティックベントの製品選択ガイドライン 

モバイルエレクトロニクスの音響分
野は、30年以上の経験を持つゴア
のベントビジネスの中核です。

設計と量産両段階において、音響
部品性能を適切に測定します。

確かな音響モデリング技術が、お客
様の設計をサポートします。

低水深 
IP68

高水深　
ISO22810 1

> 1.6 mm

< 1.6 mm

水深5 mで 
30分間

GAW342GAW337
水深2 mで
60分間

水深2 mで 
60分間

GAW333

GAW334

黒

白

浸水深さ
2 m 5 m 100 m50 m

製品サイズ（内径）

GAW344
水深50 mで
10分間 GAW346

水深100 mで
15分間

防水レベル

1.  ISO22810:2010(E) 試験方法 4.3.2 過圧に対する耐水性に準拠する
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比類の無い音響性能
メンブレンの内径 1.6mm製品での音響性能比較 

メンブレンの内径別音響性能比較（1 kHZ帯）

テスト結果は、一般的なMEMSマイクロフォンで測定した結果によるものです。組み込む機器の設計に応じて性能が変わ
る場合があります。

白色タイプ

白色タイプ

黒色タイプ

黒色タイプ

 ▪ GAW333とGAW337の挿入損失は、全周波数帯で
1.5 dB未満です。低周波数帯域では GAW337が最
も高い性能を発揮します。

 ▪ GAW337は GAW333よりも挿入損失が低く抑えら
れます。内径が小さくなるほどその差が大きくなりま
す。

 ▪ 内径 1 mmでの挿入損失は、GAW337が GAW333
よりも 3 dBも低くなります。

 ▪ GAW342は GAW334よりも挿入損失が低く抑えら
れます。全周波数帯で挿入損失差がほとんどありま
せん。

 ▪ GAW342の挿入損失が最も低くなります。内径が小
さくなるほどその差が大きくなります。

 ▪ 内径 1 mmでの挿入損失は、GAW342が GAW334
よりも 5 dBも低くなります。
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製品情報

標準製品
対象音響部品：マイクロフォン 

製品の構造

1.   組立後の機器の IP等級は、筐体設計によって異なります。
2.  非防水側から背圧がかかった状態で、製品内径 1.6 mm、外径 3.8 mm

3.  非防水側から背圧がかかった状態で、製品内径 2.06 mm、外径 4.2 mm

4.  値は一般的なMEMSマイクロフォンによる測定結果によるものです。組み込
む機器の設計に応じて性能は変わります。

5.  上記製品は、RoHS指令（2011/65/EU）に記載の最大許容濃度を超える規
制物質を一切含んでいないと考えられます。ただしこれは、現時点における
ゴアの知見に基づく情報であり、ゴアの標準販売諸条件に定める以外の内容
を表明、保証するものではありません。

6.  ISO22810:2010(E) 試験方法 4.3.2 過圧に対する耐水性に準拠する

* 総厚は、完成部品（粘着材・メンブレン・支持材）の公称値の総厚です。 
実際の厚さは完成部品の構造と構成材料の圧縮率によって異なる場合があります。

特徴／性能 GAW333 
シリーズ

GAW337 
シリーズ

GAW334 
シリーズ

GAW342 
シリーズ

GAW344 
シリーズ

GAW346 
シリーズ

用途 低水深 深い深水

IP規格（IEC 60529）1 IP68（水深 2 mで1時間） IP68 
（水深 5 mで30分間） –

ISO規格（ISO 22810）6 該当なし 水深50 mで 
10分間 2

水深100mで 
15分間 3

1kHz4 における挿入 
損失（内径1.6 mm） < 1.3 dB < 1.3 dB < 1.8 dB < 1.3 dB < 4 dB ＜4dB 

（I.D. 2.0mm）
メンブレン特性 撥水性 撥油性
メンブレンの色 白 黒 白
メンブレンのタイプ ePTFE

支持材 PET

粘着材のタイプ アクリル系
RoHS 5 閾値要件に適合

寸法（mm） 品番

内径 外径 総厚 
（参考値） *

GAW333 
シリーズ

GAW334 
シリーズ

GAW337 
シリーズ

GAW342 
シリーズ

GAW344 
シリーズ

GAW346 
シリーズ

1.4 3.0 0.36 – – GAW3371.43.0 GAW3421.43.0 – –

1.6 3.2 0.31 GAW3331.63.2 GAW3341.63.2 – GAW3421.63.2 – –

1.6 3.8 0.31 – – – – GAW3441.63.8 –

1.6 4.2 0.28 – – – – – –

2.0 3.6 0.31 GAW3332.03.6 GAW3342.03.6 – GAW3422.03.6 – –

2.0 4.2 0.31 – – – – GAW3442.04.2 –

2.0 4.2 0.40 – – – – – GAW3462.04.2

2.4 5.0 0.31 – GAW3342.45.0 – – – –

3.0 6.0 0.31 – GAW3343.06.0 – – – –

4.0 8.0 0.31 – GAW3344.08.0 – – – –

5.0 9.4 0.31 – GAW3345.09.4 – – – –

2×2 4×4 0.31 – GAW3342.04.0R – – – –

d：内径
D：外径
1：ePTFEメンブレン
2：粘着材（防水）
3：支持材
4：メッシュ

ベント GAW333
GAW334
GAW337
GAW342
GAW344

GAW346

ベント有効領域

粘着材/支持材領域Vent

D
d

1

筐体側

音響部品側
3

2

4
3

1 2

筐体側

音響部品側
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ゴア ® ポータブルエレクトロニックベントが選ばれる理由
ゴア® ポータブルエレクトロニックベントは50億個を超える機器で利用されてきました。ゴアの製品が、世界のOEMに支持
されているのは、ペースが早く競争の激しい市場で、 当社の製品とサービスが開発及び部品供給面でのリスクを低くしな
がら、差別化された 画期的な製品の開発に役立っているからです。

製品性能の用途開発をリード
ゴアは音響技術と材料科学の深い造詣をもと
に、最適なベント・ソリューションを提供して
います。製品使用時の厳しい環境条件や浸水
などのさまざまな問題への対応と、音響性能
との最適なバランスを実現します。

迅速な開発をサポート
モバイルエレクトロニクス業界の新製品の開
発と発売のサイクルは目まぐるしいものがあり
ます。だからこそ、お客様からの新製品開発
中のリクエストは、対応の速さが求められま
す。設計・試作段階において、開発チームが
スケジュール通りにプロジェクトを進められよ
うに、アプリケーションの要件の達成を支援
します。   

材料科学企業
ゴアは、産業に変革をもたらすことで人々の
生活の向上に全力で取り組む、技術主導型
の企業です。ゴアは望ましい特長とパフォーマ
ンスを備えた多孔質構造の材料を開発し、ベ
ントフィルターをはじめとするさまざまな製品
を幅広い市場と産業に提供しています。

確かなパフォーマンス
用途に対して最適な製品を供給するために、
ゴアは品質、性能、信頼性全てにおいて最高
な基準を保つようにしています。使用される
最終製品とそのための要件を包括的に理解す
ることで、仕様通りの性能を発揮する製品の
提供を実現します。 
    
供給安定性
ゴアが多くの企業から指名される理由は、年
間生産台数が 1,000万を超える機器のプロ
ジェクトに素早く増産対応し、高品質な製品を
継続して供給できる能力を常に保っているから
です。

グローバルサポート
各国の営業、アプリケーション技術、製造技術、
研究開発の各チームが、迅速で手厚いサポー
トを世界中で展開しています。
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ゴアは、産業の変革と人々の生活向上に、
材料科学で貢献します。

日本ゴア合同会社
〒 108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル 14F
Tel: 03-6746-2570 FAX: 03-6746-2571
gore.co.jp/mobile-acousticvents

本製品は工業製品に限定してご使用ください。食品、医薬品、化粧品および医療機器の製造、加工ならびに包装工程にはご使用いただけません。
記載された技術情報および推奨事項は全て、ゴアにおける過去の経験または試験結果に基づくものです。可能な限り正確な情報を記載していますが、法的責任を伴うも
のではありません。製品の動作性能は、運転データが全てそろわない限り判断できないため、お客様の実際のご使用状況において適合性と機能性をご確認ください。上記
情報は変更されることがあり、仕様書として使用することはできません。ゴア製品の売買には、ゴアの販売条件が適用されます。
GORE、ゴア、記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。その他の商標に関する権利は、各権利者に帰属します。
© 2023 W. L. Gore & Associates GmbH　© 2023 日本ゴア合同会社

W. L. Gore &Associates（ゴア）について
ゴアは、産業へ変革をもたらすことで人々の生活向上に全力で取り組む、技術
主導型グローバル企業です。1958年以来、ゴアは厳しい環境での複雑な技術
課題に取り組み、解決してきました。それは世界で最も高い山頂から、大気圏外
の宇宙、人体の内部構造にまで至ります。13,000人のアソシエートと、チームワ
ークを大切にする企業文化で、ゴアは年間48億ドルの売上を達成しています。 

https://www.gore.co.jp/products/gore-acoustic-vents

